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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист тонкий ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 25054-81. Трубы ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81. 

	Назначение

	листовые детали, трубы, арматура (при пониженных нагрузках), работающие при 1000 °С. Сталь жаростойкая, жаропрочная, аутенситного класса. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si), не более
	1.0

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Марганец (Mn), не более
	2.0

	Никель (Ni)
	17.0-20.0

	Титан (Ti), не более
	0.2

	Фосфор (P), не более
	0.035

	Хром (Cr)
	22.0-25.0

	Сера (S), не более
	0.020


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	HB

	Прутки. Закалка 1100-1150 °С, воздух или вода. 
	60 
	196 
	490 
	35 
	50 
	 

	Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1080-1150 °С, вода или воздух (образцы поперечные) 
	<3,9 
	 
	510 
	35 
	 
	 

	Поковки. Закалка 1000-1050 °С, вода или воздух 
	<1000 
	196 
	490 
	35 
	40 
	179 

	Трубы бесшовные горячедеформированные без термообработки 
	3,5-32 
	 
	491 
	37 
	 
	 

	Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные термообработанные 
	0,2-22 
	 
	529 
	35 
	 
	 

	Лист. Закалка 1100-1150 °С, воздух, масло или вода. 
	 
	175 
	490 
	40 
	55 
	 


Физические свойства

	Температура испытания, °С
	20 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 

	Плотность, pn, кг/см3
	7950 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Температура испытания, °С
	20- 100 
	20- 200 
	20- 300 
	20- 400 
	20- 500 
	20- 600 
	20- 700 
	20- 800 
	20- 900 
	20- 1000 
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