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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	сталь 16Г2АФ

	Вид поставки

	лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 82-70. 

	Назначение

	металлоконструкции для промыленных зданий, подкрановые фермы для мостовых кранов. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.07-0.12

	Кремний (Si)
	0.3-0.6

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Мышьяк (As), не более
	0.08

	Марганец (Mn)
	1.2-1.6

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Фосфор (P), не более
	0.035

	Хром (Cr), не более
	0.40

	Азот (N)
	0.015-0.025

	Сера (S), не более
	0.04


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %

	Листы и полосы (образцы поперечные)  
	<50 
	390 
	540 
	20 


Механические свойства при повышенных температурах 

	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %

	Листы толщиной 20 мм. Нормализация

	20 
	480 
	590 
	35 
	73 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100 
	430 
	590 
	29 
	73 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200 
	390 
	550 
	27 
	69 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300 
	350 
	580 
	27 
	64 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400 
	320 
	550 
	30 
	76 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500 
	270 
	405 
	29 
	82 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	600 
	190 
	265 
	36 
	89 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	700 
	100 
	120 
	42 
	88 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800 
	78 
	98 
	41 
	80 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	900 
	59 
	93 
	58 
	96 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Механические свойства в зависимости от толщины листа 

	Термообработка, состояние поставки
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %

	Нормализация

	Толщина листа 14 мм 
	470-485 
	620-630 
	24 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Толщина листа 25 мм 
	470-490 
	610-640 
	24-26 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Толщина листа 32 мм 
	455-465 
	590 
	25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Толщина листа 40 мм 
	420-440 
	550-580 
	23-25 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Свариваемость

	сваривается без ограничений.


Ударная вязкость

Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
	Состояние поставки, термообработка
	-40
	-70

	Листы и полосы толщиной 5-10 мм
	44
	34

	Листы и полосы (Образцы поперечные) толщиной 10-50 мм
	39
	29


Физические свойства

	Температура испытания, °С
	20 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 

	Модуль нормальной упругости, Е, ГПа
	 
	196 
	200 
	194 
	186 
	177 
	167 
	148 
	124 
	106 

	Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С)
	 
	46 
	44 
	42 
	40 
	36 
	33 
	29 
	 
	 

	Температура испытания, °С
	20- 100 
	20- 200 
	20- 300 
	20- 400 
	20- 500 
	20- 600 
	20- 700 
	20- 800 
	20- 900 
	20- 1000 
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