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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	отливки ТУ 24-1-12-181-75. 

	Назначение

	тяжелонагруженные литые и сварно-литые детали. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Бор (B), не более
	0.006

	Кремний (Si)
	0.20-0.42

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Молибден (Mo)
	0.45-0.55

	Марганец (Mn)
	0.90-1.20

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Фосфор (P), не более
	0.035

	Хром (Cr)
	1.40-1.70

	Сера (S), не более
	0.035


Механические свойства

Механические свойства 

	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HB

	Нормализация 940-950 °С, воздух. Закалка 920-980 °С, вода. Отпуск 610-640 °С. [81]

	<100 
	590 
	690 
	14 
	25 
	49 
	217-241 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рама. Нормализация 930 °С. Закалка 930 °С, вода. Отпуск 640 °С. [96]

	30-60 
	590 
	710 
	17 
	50 
	134 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	100 
	650 
	740 
	17 
	60 
	127 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	140 
	640 
	720 
	14 
	25 
	121 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отжиг 940 °С, изотермическая выдержка при 750 °С 5 ч.

	 
	410 
	630 
	16 
	26 
	32 
	196 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отжиг 940 °С, изотермическая выдержка при 750 °С 10 ч.

	 
	370 
	600 
	18 
	33 
	32 
	179 
	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Свариваемость

	сварка с подогревом при толщине стенки более 16 мм; температура подогрева 200 С. Метод сварки: РДС, АДС под флюсом и в защитных газовых средах. Рекомендуется последующий отпуск при 600-650 С для снятия напряжений [81].

	Склонность к отпускной способности

	малосклонна [83]


Ударная вязкость

Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
	Состояние поставки, термообработка
	+20
	-40
	-50
	-60

	Нормализация. Отпуск.
	117-196
	39-78
	29-49
	

	Рама сечением 30-60 мм. Нормализация 930 С. Закалка 930 С, вода. Отпуск 640 С.
	134
	93
	
	61

	Рама сечением 100 мм. Нормализация 930 С. Закалка 930 С, вода. Отпуск 640 С.
	127
	43
	
	33

	Рама сечением 140 мм. Нормализация 930 С. Закалка 930 С, вода. Отпуск 640 С.
	121
	61
	
	53


Литейные свойства

	Линейная усадка, \%
	1510-1515

	Показатель трещиноустойчивости, Кт.у.
	2.4-2.5
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