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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	отливки ТУ 24.11.01.092-84 

	Назначение

	отливки, идущие на изготовление деталей, производимых предприятиями тяжелого и транспортного машиностроения и предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур и высоких скоростей нагружения. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.20-0.40

	Марганец (Mn)
	0.80-1.40

	Никель (Ni)
	0.80-1.20

	Фосфор (P), не более
	0.03

	Хром (Cr), не более
	0.30

	Сера (S), не более
	0.03


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HB

	Нормализация 900-920 °С или нормализация 900-920 °С, отпуск 600-650 °С. 
	350 
	450 
	18 
	35 
	60 
	140 

	Закалка 900-920 °С. Отпуск 600-650 °С. 
	400 
	500 
	14 
	45 
	60 
	150 


Ударная вязкость

Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
	Состояние поставки, термообработка
	+20
	-40
	-60

	Нормализация 900-920 С. Отпуск 600-650 С.
	60
	45
	40

	Закалка 900-920 С. Отпуск 600-650 С.
	60
	50
	40
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