Сталь 16Г2АФ
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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	стали: 15Г2АФ, 14Г2АФ.

	Вид поставки

	лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 82-70. 

	Назначение

	металлоконструкции, сварные фермы для изделий машиностроения. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.08-0.14

	Кремний (Si)
	0.3-0.6

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Мышьяк (As), не более
	0.08

	Марганец (Mn)
	1.3-1.7

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Фосфор (P), не более
	0.035

	Хром (Cr), не более
	0.40

	Азот (N)
	0.015-0.025

	Сера (S), не более
	0.040


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %

	Листы и полосы (образцы поперечные)  
	<32 
	440 
	590 
	20 

	Листы и полосы (образцы поперечные)  
	32-50 
	410 
	570 
	20 


Технологические свойства

	Свариваемость

	сваривается без ограничений.


Температура критических точек

	Критическая точка
	°С

	Ac1
	723

	Ac3
	907

	Mn
	400


Ударная вязкость

Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
	Состояние поставки, термообработка
	-40
	-70

	Листы и полосы (Образцы поперечные) толщиной 5-10 мм
	44
	34

	Листы и полосы (Образцы поперечные) толщиной 10-50 мм
	39
	29


Предел выносливости

	-1, МПа
	n

	 382
	 1Е+7
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