Сталь 20ФЛ

[image: image1.wmf]

Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	отливки ГОСТ 977-75, ТУ 24.00.001-79. 

	Назначение

	крупногабаритные детали грузовых вагонов: корпус автосцепки, тяговый хомут, надрессорная балка и боковая рама тележки. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.06-0.12

	Кремний (Si)
	0.20-0.52

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Марганец (Mn)
	0.70-1.20

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Фосфор (P), не более
	0.05

	Хром (Cr), не более
	0.30

	Сера (S), не более
	0.05


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2

	Нормализация 920-960 °С. Отпуск 600-650 °С. 
	<100 
	300 
	500 
	18 
	35 
	50 

	Без термообработки 
	6 
	355 
	610 
	22 
	47 
	 

	Нормализация 940 °С. 
	6 
	320 
	550 
	29 
	62 
	 

	Нормализация 940 °С. Отпуск 650 °С. 
	6 
	355 
	530 
	27 
	59 
	 

	Нормализация 1170 °С. Нормализация 940 °С. Отпуск 650 °С. 
	6 
	405 
	620 
	25 
	58 
	 

	Термоциклирование: нормализация 1070 °С, воздух; отпуск 520 °С, воздух; нормализация 870 °С, воздух; отпуск 520 °С, воздух; нормализация 850 °С, воздух; отпуск 520 °С; нормализация 810 °С, воздух. 
	6 
	440 
	635 
	25 
	56 
	 


Предел выносливости

	-1, МПа
	n
	B, МПа
	0,2, МПа

	 245
	 1Е+7
	 550
	 350
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