Сталь 25ХГТ
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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	Стали: 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ.

	Вид поставки

	Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 259071, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 1051-73. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. 

	Назначение

	Нагруженные зубчатые колеса и др. детали, твердость которых более HRCэ59. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.17-0.37

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Марганец (Mn)
	0.80-1.10

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Титан (Ti)
	0.03-0.09

	Фосфор (P), не более
	0.035

	Хром (Cr)
	1.00-1.30

	Сера (S), не более
	0.035


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HRCэ

	Пруток. Нормализация 880-950 °С, воздух. Закалка 850 °С, масло. Отпуск 200 °С, вода, масло или воздух. 
	980 
	1270 
	10 
	50 
	69 
	 

	Цементация 920-950 °С, воздух. Закалка 840-860 °С, масло. Отпуск 190-210 °С, воздух. 
	1100 
	1500 
	9 
	 
	60 
	57-63 


Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1220, конца 800.

	Свариваемость

	РДС, КТС, требуется последующая термообработка.

	Склонность к отпускной способности

	склонна [82]

	Флокеночувствительность

	чувствительна
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