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Общие сведения


Общие сведения

	Назначение

	ответственные детали прессового инструмента с повышенными свойствами прочности и повышенной пластичностью после нормализации и отпуска: втулки контейнеров, кольца, пресс-штемпели, иглы и другие детали, работающие при температурах до 500 °С. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.20-0.30

	Кремний (Si)
	0.17-0.37

	Молибден (Mo)
	0.80-1.00

	Марганец (Mn)
	0.50-0.80

	Никель (Ni)
	1.40-1.80

	Фосфор (P), не более
	0.030

	Хром (Cr)
	2.00-2.50

	Сера (S), не более
	0.030


Механические свойства

Механические свойства в зависимости от температуры испытания 

	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	HB

	Поковки сечением до 700 мм. Нормализация 950-960 °С, воздух. Двухступенчатый отпуск 540-570 °С, охлаждение с печью (образцы тангенциальные)
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Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1200, конца 900.

	Свариваемость

	трудносвариваемая.

	Склонность к отпускной способности

	малосклонна

	Флокеночувствительность

	малочувствительна


Прокаливаемость

Закалка, вода

	Расстояние от торца, мм / HRC э
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	Термообработка
	Крит. твердость, HRCэ
	Расст. от охлаждаемого конца 
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