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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	отливки ГОСТ 977-75. 

	Назначение

	зубчатые колеса, шестерни, блоки. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Бор (B), не более
	0.004

	Ванадий (V)
	0.05-0.10

	Кремний (Si)
	0.20-0.60

	Медь (Cu), не более
	0.03

	Марганец (Mn)
	0.80-1.25

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Фосфор (P), не более
	0.040

	Хром (Cr)
	0.50-0.90

	Сера (S), не более
	0.040


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HB

	Отливки сечением до 100 мм.

	Закалка 900-920 °С. Отпуск 650-670 °С. 
	500 
	700 
	12 
	25 
	40 
	196-225 
	
	
	
	
	
	
	
	


Температура критических точек

	Критическая точка
	°С

	Ac1
	750-760

	Ac3
	845-855

	Ar3
	720-855

	Ar1
	425-675

	Mn
	320-370


Прокаливаемость

	Расстояние от торца, мм / HRC э

	 30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 41,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Термообработка
	Крит. твердость, HRCэ
	Расст. от охлаждаемого конца 

	Закалка 
	41,5 
	30 


Физические свойства

	Температура испытания, °С
	20 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 

	Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа
	76 
	73 
	68 
	63 
	59 
	52 
	50 
	47 
	42 
	 


Литейные свойства

	Показатель трещиноустойчивости, Кт.у.
	1.5-2.0
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