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Общие сведения


Общие сведения

	Назначение

	Диски паровых турбин. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.10-0.20

	Кремний (Si), не более
	0.37

	Медь (Cu), не более
	0.25

	Молибден (Mo)
	0.40-0.65

	Марганец (Mn)
	0.20-0.50

	Никель (Ni)
	3.00-3.50

	Фосфор (P), не более
	0.025

	Хром (Cr)
	1.20-1.70

	Сера (S), не более
	0.022


Механические свойства

Механические свойства поковок 

	Сечение, мм
	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HB

	Закалка 850-870 °С. Отпуск 580-650 °С.

	<500 
	+20 
	750 
	900 
	12 
	35 
	50 
	277-321 
	
	
	
	
	
	
	

	<500 
	-40 
	750 
	900 
	12 
	35 
	30 
	277-321 
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1200, конца 900.

	Свариваемость

	трудносвариваемая

	Склонность к отпускной способности

	малосклонна

	Флокеночувствительность

	сильно чувствительна


Прокаливаемость

Закалка на воду

	Расстояние от торца, мм / HRC э

	 200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 51.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Термообработка
	Крит. твердость, HRCэ
	Расст. от охлаждаемого конца 

	Закалка на воду 
	51,5 
	200 


_1170153081.unknown

