Сталь 35ХМФЛ
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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	отливки ТУ 24.00.001-79. 

	Назначение

	для изготовления деталей вагоностроения, металлургического оборудования и других деталей тяжелого и транспортного машиностроения. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.06-0.12

	Кремний (Si)
	0.20-0.40

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Молибден (Mo)
	0.08-0.12

	Марганец (Mn)
	0.40-0.90

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Фосфор (P), не более
	0.040

	Хром (Cr)
	0.80-1.10

	Сера (S), не более
	0.040


Механические свойства

Механические свойства в сечениях до 100 мм 

	Термообработка, состояние поставки
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2

	Нормализация 920 °С. Отпуск 640-700 °С. 
	410 
	620 
	12 
	20 
	34 

	Закалка 910 °С. Отпуск 640-680 °С. 
	540 
	690 
	12 
	25 
	44 


Ударная вязкость

Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
	Состояние поставки, термообработка
	+20
	-60

	Закалка 910 С. Отпуск 650 С.
	61
	25


Литейные свойства

	Линейная усадка, \%
	1560-1600

	Показатель трещиноустойчивости, Кт.у.
	2.1
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