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Общие сведения


Общие сведения

	Назначение

	Ответственные детали контейнеров с высокими требованиями по механич. свойствам при повышенных температурах. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.17-0.37

	Молибден (Mo)
	0.30-0.40

	Марганец (Mn)
	0.50-0.80

	Никель (Ni)
	2.75-3.25

	Фосфор (P), не более
	0.030

	Хром (Cr)
	1.00-1.50

	Сера (S), не более
	0.035


Механические свойства

Механические свойства поковок 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HB

	Закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 560-620 °С, охлаждение с печью

	КП 900 
	101-300 
	900 
	1000 
	12 
	35 
	60 
	302-340 
	
	
	
	
	
	
	

	КП 800 
	301-500 
	800 
	950 
	11 
	30 
	50 
	263-331 
	
	
	
	
	
	
	

	КП 750 
	501-800 
	750 
	900 
	11 
	30 
	40 
	277-321 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	801-1300 
	 
	 
	 
	 
	 
	241-321 
	
	
	
	
	
	
	

	Нормализация 850-870 °С, воздух. Отпуск 560-620 °С, охлаждение с печью

	КП 750 
	301-500 
	750 
	900 
	11 
	30 
	40 
	277-321 
	
	
	
	
	
	
	

	КП 700 
	501-800 
	700 
	850 
	10 
	30 
	40 
	262-311 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	801-1300 
	 
	 
	 
	 
	 
	229-302 
	
	
	
	
	
	
	


Механические свойства в зависимости от температуры испытания 

	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	HB

	Поковки сечением до 600 мм. Нормализация 850-870 °С, воздух. Отпуск 500-550 °С, охлаждение с печью

	20 
	800 
	900 
	11 
	269-321 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	450 
	650 
	800 
	11 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поковки сечением до 600 мм. Закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 510-540 °С, охлаждение с печью.

	20 
	1000 
	1100 
	11 
	321-388 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	450 
	750 
	850 
	12 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500 
	700 
	800 
	12 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поковки сечением до 600 мм. Закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 550-580 °С, охлаждение с печью.

	20 
	800 
	900 
	12 
	269-321 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	450 
	700 
	800 
	12 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	500 
	650 
	750 
	12 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1200, конца 850.

	Свариваемость

	трудносвариваемая

	Склонность к отпускной способности

	малосклонна

	Флокеночувствительность

	сильно чувствительна


Прокаливаемость

Warning: Offset 0 is invalid for MySQL result index 28 in /.e/home/s/steels.h1.ru/WWW/d.php on line 755
	Расстояние от торца, мм / HRC э

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Кол-во мартенсита, %
	Крит.диам. в воде, мм
	Крит.диам. в масле, мм
	Крит. твердость, HRCэ
	Расст. от охлаждаемого конца 

	100 
	230 
	 
	51,5 
	80 

	100\%бейни 
	 
	1000 
	48,5 
	200 
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