Сталь 38Х2НМФ
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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	стали 34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М.

	Вид поставки

	Поковки и кованые заготовки ТУ 24.11.01.073-86. 

	Назначение

	Ответственные детали тяжелого и транспортного машиностроения типа осей, валов и др. высоконагруженные детали, а также детали, используемые в условиях низких температур. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.08-0.15

	Кремний (Si)
	0.17-0.37

	Молибден (Mo)
	0.20-0.30

	Марганец (Mn)
	0.50-0.80

	Никель (Ni)
	0.60-0.90

	Фосфор (P), не более
	0.030

	Хром (Cr)
	1.80-2.30

	Сера (S), не более
	0.030


Механические свойства

Механические свойства поковок 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HB

	Закалка 850-870 °С. Отпуск 620-650 °С. KCU (+20/-40)

	 
	<300 
	700 
	850 
	12 
	38 
	50/35 
	262 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	300-500 
	600 
	750 
	12 
	35 
	45/35 
	235 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	500-800 
	550 
	700 
	10 
	30 
	40/30 
	223 
	
	
	
	
	
	
	

	Закалка 880 °С. Отпуск 640-650 °С.

	Место вырезки образца - центр 
	300 
	750 
	870 
	20 
	64 
	220 
	266 
	
	
	
	
	
	
	

	Место вырезки образца - центр 
	500 
	720 
	840 
	17 
	54 
	90 
	257 
	
	
	
	
	
	
	

	Место вырезки образца - 1/3R 
	500 
	700-760 
	800-900 
	14-16 
	50-54 
	100-160 
	266 
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