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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	сталь 35Х23Н7СЛ.

	Вид поставки

	отливки ГОСТ 2176-77. 

	Назначение

	детали, работающие при высокой температуре и давлении (лопатки компрессоров и сопловых аппаратов, печные конвейеры, шнеки, крепежные детали и др.). Сталь коррозионно-стойкая, жаростойкая до 1000 °С, жаропрочная аустенито-ферритного класса. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.50-1.50

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Марганец (Mn)
	0.30-0.80

	Никель (Ni)
	11.0-13.0

	Фосфор (P), не более
	0.035

	Хром (Cr)
	22.0-26.0

	Сера (S), не более
	0.030


Механические свойства

Механические свойства 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2

	Закалка 1050 °С, вода, масло или воздух 
	<100 
	250 
	500 
	20 
	28 
	 

	Литое состояние 
	 
	215-235 
	550-610 
	24-38 
	29-49 
	34-78 


Механические свойства при повышенных температурах 

	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2

	Закалка 1150 °С, вода. [81]

	20 
	295 
	590 
	45 
	60 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	540 
	 
	470 
	41 
	62 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	760 
	 
	265 
	46 
	51 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	815 
	 
	205 
	40 
	52 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Циклический отжиг в течение 3500-5000 ч. Цикл: нагрев до 950 °С 8 ч, выдержка 8 ч, охлаждение до комнатной ткмпературы 8 ч [75]

	20 
	245-315 
	410-620 
	7-30 
	11-32 
	23-39 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800 
	170-200 
	285-335 
	8-20 
	6-30 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	900 
	78-88 
	98-110 
	19-26 
	26-36 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	950 
	59 
	69-78 
	18-34 
	5-28 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Свариваемость

	способ сварки РДС.

	Обрабатываемость резанием

	K тв.спл. = 0,3. 

	Склонность к отпускной способности

	не склонна

	Флокеночувствительность

	не чувствительна


Жаростойкость

	 Среда
	Температура, °С
	Глубина, мм/год
	Группа стойкости или балл

	 Воздух
	 900
	 0,055
	 5

	 Воздух
	 1000
	 0,322
	 6

	 Воздух
	 1050
	 1,660
	 8


Физические свойства

	Температура испытания, °С
	20 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 

	Модуль нормальной упругости, Е, ГПа
	196 
	 
	 
	 
	 
	167 
	157 
	145 
	 
	 

	Плотность, pn, кг/см3
	7800 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Температура испытания, °С
	20- 100 
	20- 200 
	20- 300 
	20- 400 
	20- 500 
	20- 600 
	20- 700 
	20- 800 
	20- 900 
	20- 1000 

	Уд. электросопротивление (p, НОм · м)
	860 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С)
	18.4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.6 


Литейные свойства

	Показатель трещиноустойчивости, Кт.у.
	2.7
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