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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	сталь 40ХЛ.

	Вид поставки

	отливки ТУ 24-1-12-181-75. 

	Назначение

	блоки, колеса, звездочки, кулачковые муфты, крупные зубчатые венцы и другие детали, требующие повышенной твердости и прочности. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.20-0.45

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Марганец (Mn)
	0.90-1.20

	Никель (Ni), не более
	0.45

	Фосфор (P), не более
	0.040

	Хром (Cr), не более
	0.40

	Сера (S), не более
	0.040


Механические свойства

Механические свойства в сечениях до 100 мм 

	Термообработка, состояние поставки
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %
	KCU, Дж/м2
	HB

	Закалка 860-880 °С, вода. Отпуск 580-630 °С, вода. 
	490 
	690 
	10 
	25 
	39 
	217-269 


Технологические свойства

	Свариваемость

	ограниченно свариваемая [83].

	Обрабатываемость резанием

	После закалки и отпуска при НВ 241-278 и B = 850-980 МПа K тв.спл. = 0,63, K б.ст. = 0,5 [101].

	Склонность к отпускной способности

	не склонна [83]

	Флокеночувствительность

	не чувствительна [81]

	


Температура критических точек

	Критическая точка
	°С

	Ac1
	724

	Ac3
	775

	Ar1
	675


Твердость

	Состояние поставки, режим термообработки
	HRCэ поверхности

	Закалка ТВЧ, охлаждение в водном растворе глицерина. Низкий отпуск 
	 42-56

	Поверхностная закалка с нагревом газовым пламенем, охлаждение на воздухе, затем в воде. 
	 42


Литейные свойства

	Линейная усадка, \%
	1490-1501

	Показатель трещиноустойчивости, Кт.у.
	2.2

	Жидкотекучесть, Кж.т.
	0.9

	Склонность к образованию усадочной раковины, Ку.р.
	0.8

	Склонность к образованию усадочной пористости, Ку.п.
	1.1
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