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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	Сталь 40ХГРТ [50].

	Вид поставки

	Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 4543-71, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 4543-71, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. 

	Назначение

	полуоси автомобилей 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.10-0.22

	Медь (Cu), не более
	0.30

	Марганец (Mn)
	0.90-1.20

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Титан (Ti)
	0.06-0.12

	Фосфор (P), не более
	0.035

	Хром (Cr), не более
	0.30

	Сера (S), не более
	0.035


Механические свойства

Механические свойства при 20 С 

	Сечение, мм
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %

	Пруток. Нормализация 820-870 °С, воздух.
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Твердость

	Состояние поставки, режим термообработки
	HRCэ поверхности

	Закалка 900 С, выдержка 70 с. Отпуск 250 С, выдержка 90 мин. Глубина прокаливаемости - 7 ¦ 7,5 мм. 
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