Сталь 4Х2НМФ
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Общие сведения


Общие сведения

	Заменитель

	сталь 38Х2НМФ.

	Назначение

	ковочные штампы с высотой кубика до 700 мм для горячей штамповки деталей из труднодеформируемых материалов. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Ванадий (V)
	0.15-0.20

	Кремний (Si)
	0.17-0.37

	Молибден (Mo)
	0.40-0.60

	Марганец (Mn)
	0.50-0.80

	Никель (Ni)
	0.80-1.10

	Фосфор (P), не более
	0.030

	Хром (Cr)
	2.00-2.50

	Сера (S), не более
	0.030


Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1200, конца 800.

	Свариваемость

	трудносвариваемая.

	Склонность к отпускной способности

	малосклонна

	Флокеночувствительность

	малочувствительна


Температура критических точек

	Критическая точка
	°С

	Ac1
	760

	Ac3
	820


Твердость

	Состояние поставки, режим термообработки
	НВ

	Поковка сечением до 700 мм. Номализация 890-910 С, воздух. Двухкратный отпуск 530-620 С, охлаждение с печью или на воздухе 
	 321-364


Прокаливаемость

Закалка в воду

	Расстояние от торца, мм / HRC э

	 140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Термообработка
	Крит. твердость, HRCэ
	Расст. от охлаждаемого конца 

	Закалка в воду 
	45 
	140 
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