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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	отливки ТУ 24-1-12-182-75. 

	Назначение

	футеровки шаровых мельниц. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.80-1.20

	Марганец (Mn)
	1.00-1.50

	Никель (Ni), не более
	0.50

	Фосфор (P), не более
	0.050

	Хром (Cr), не более
	0.50

	Сера (S), не более
	0.050


Технологические свойства

	Свариваемость

	не применяется для сварных конструкций.

	Обрабатываемость резанием

	В отпущенном состоянии при НВ 241-255 и B = 1020 МПа K тв.спл. = 0,55, K б.ст. = 0,35.

	Склонность к отпускной способности

	не склонна [83]

	Флокеночувствительность

	не чувствительна [81]


Твердость

	Состояние поставки, режим термообработки
	НВ

	Отпуск 650-670 С (перед обрезкой прибылей), охлаждение на воздухе. 
	 241-302


Литейные свойства

	Линейная усадка, \%
	1436-1466

	Показатель трещиноустойчивости, Кт.у.
	2.1-2.2

	Жидкотекучесть, Кж.т.
	1.1

	Склонность к образованию усадочной раковины, Ку.р.
	1.1

	Склонность к образованию усадочной пористости, Ку.п.
	1.3
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