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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 1414-75, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 1414-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 1414-75, ГОСТ 14955-77. 

	Назначение

	Детали сложной формы, обабатываемые на станках-автоматах, и детали, к которым предъявляются повышенные требования к чистоте поверхности, работающие при повышенных напряжениях и давлениях: оси, валики, втулки, кольца, шестерни, пальцы, винты, болты, гайки, ходовые винты. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.15-0.35

	Марганец (Mn)
	1.20-1.55

	Фосфор (P), не более
	0.05

	Сера (S)
	0.18-0.30


Механические свойства

Механические свойства при 20 С 

	Термообработка, состояние поставки
	Сечение, мм
	B, МПа
	5, %
	, %
	HB

	Пруток горячекатаный без термообработки  
	100 
	590 
	14 
	20 
	207 

	Пруток калиброванный высокоотпущенный или отожженный 
	100 
	590 
	17 
	 
	229 


Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1100, конца 800. [51].

	Склонность к отпускной способности

	склонна [84].

	Флокеночувствительность

	чувствительна


Температура критических точек

	Критическая точка
	°С

	Ac1
	730

	Ac3
	830
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