	сталь Х25Н20.

	Вид поставки

	сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 12766.4-77. Калиброванный пруток ГОСТ 12766.3-77. Лента ГОСТ 12766.2-77, ГОСТ 12766.5-77. Проволока 12766.1-77. 

	Назначение

	для электронагревательных элементов печей с предельной рабочей температурой 1100-1200 °С и бытовых приборов. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Цирконий (Zr), не более
	0.5

	Кремний (Si)
	1.0-1.5

	Марганец (Mn), не более
	0.6

	Никель (Ni)
	55.0-61.0

	Титан (Ti), не более
	0.2

	Фосфор (P), не более
	0.02

	Хром (Cr)
	15.0-18.0

	Аллюминий (Al), не более
	0.2

	Сера (S), не более
	0.015


Механические свойства

Механические свойства в зависимости от температуры испытания 

	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %

	Проволока сечением 0,1-7,5 мм. Нагрев 950 °С, 20 мин, вода.

	20 
	264 
	645 
	32 
	60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	600 
	254 
	402 
	22 
	40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	700 
	226 
	284 
	30 
	52 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800 
	127 
	166 
	33 
	50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	900 
	 
	108 
	24 
	45 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000 
	 
	59 
	35 
	44 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1100 
	 
	38 
	20 
	34 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200 
	 
	28 
	17 
	32 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Свариваемость

	трудносвариваемая. Способ сварки - РДС. Газовую сварку не применять.


Физические свойства

	Температура испытания, °С
	20 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 

	Плотность, pn, кг/см3
	8200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


