Сплав Х27Ю5Т
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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 12766.4-77. Калиброванный пруток ГОСТ 12766.3-77. Лента ГОСТ 12766.2-77. Проволока 12766.1-77. 

	Назначение

	для электронагревательных элементов печей с предельной рабочей температурой 1350 °С. 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Цирконий (Zr), не более
	0.1

	Кремний (Si), не более
	0.6

	Марганец (Mn), не более
	0.3

	Никель (Ni), не более
	0.6

	Титан (Ti)
	0.15-0.40

	Фосфор (P), не более
	0.02

	Хром (Cr)
	26.0-28.0

	Аллюминий (Al)
	5.0-5.8

	Сера (S), не более
	0.015


Механические свойства

Механические свойства в зависимости от температуры испытания 

	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	, %

	Проволока сечением 0,1-7,5 мм. Нагрев 760 °С, 30 мин, вода.

	20 
	534 
	663 
	16 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200 
	425 
	660 
	24 
	62 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400 
	357 
	605 
	25 
	53 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	600 
	354 
	375 
	33 
	71 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800 
	 
	87 
	76 
	97 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000 
	 
	13 
	127 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1200 
	 
	9 
	118 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1150, конца 1000.

	Свариваемость

	способы сварки - РДС и АДС. Сварка нагревателей с рабочей температурой выше 1100 С производится постоянным током электродами из того же материала с обмазкой 0,3Л-8. Сварка нагревателей с рабочей температурой до 1100 С производится обычными электродами из жаростойких материалов. АДС - неплавящимися электродами с применением присадочного материала из сплава Х27Ю5Т. При сварке нагревателей необходимо прикрывать их асбестовыми листами во избежание попадания брызг и повреждения проволоки в этом месте.

	Склонность к отпускной способности

	склонна в интервале температур 400-500 С.

	Флокеночувствительность

	не чувствительна


Физические свойства

	Температура испытания, °С
	20 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 

	Плотность, pn, кг/см3
	7190 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Температура испытания, °С
	20- 100 
	20- 200 
	20- 300 
	20- 400 
	20- 500 
	20- 600 
	20- 700 
	20- 800 
	20- 900 
	20- 1000 

	Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С)
	15.0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уд. электросопротивление (p, НОм · м)
	15.0 
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