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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 12766.4-77. Лист тонкий ГОСТ 24982-81. Проволока ГОСТ 12766.1-77. 

	Назначение

	различные детали, работающие при умеренных напряжениях, при 1100-1200 °С (может применяться для нагревательных элементов сопротивления). 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Барий (Ba), не более
	0.10

	Церий (Ce), не более
	0.03

	Кремний (Si), не более
	0.8

	Медь (Cu), не более
	0.07

	Марганец (Mn), не более
	0.3

	Фосфор (P), не более
	0.015

	Хром (Cr)
	26.0-29.0

	Железо (Fe), не более
	1.0

	Аллюминий (Al)
	2.8-3.5

	Сера (S), не более
	0.012


Механические свойства

Механические свойства в зависимости от температуры испытания 

	Сечение, мм
	t испытания, °C
	0,2, МПа
	B, МПа
	5, %
	4, %

	Лист. Закалка 1100-1150 °С, вода, водяной душ или воздух.

	<3,9 
	20 
	 
	<980 
	30 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<3,9 
	900 
	 
	100 
	25 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Закалка 1100 °С, воздух.

	 
	20 
	480 
	880 
	 
	35 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	200 
	490 
	880 
	 
	37 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	300 
	370 
	760 
	 
	37 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	500 
	360 
	730 
	 
	35 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	700 
	320 
	480 
	 
	37 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	900 
	170 
	225 
	 
	38 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1000 
	 
	145 
	 
	50 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1100 
	 
	88 
	 
	61 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические свойства

	Температура ковки

	Начала 1200, конца 1100. Охлаждение на воздухе.

	Свариваемость

	ограниченно свариваемая. Требует подбора специальных режимов, в сварном соединении имеет высокую прочность.


Физические свойства

	Температура испытания, °С
	20 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 
	600 
	700 
	800 
	900 

	Модуль нормальной упругости, Е, ГПа
	191 
	182 
	173 
	166 
	156 
	147 
	137 
	118 
	94 
	 

	Плотность, pn, кг/см3
	7900 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С)
	12 
	13 
	14 
	16 
	17 
	19 
	21 
	23 
	25 
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